Automaticky cirkulaéni regulaéni ventil ETA-THERM, 56 °C az 58 °C, AG, Figur 130 0G KEMPER

Atributy vyrobku

o Automaticky jemny regula¢ni ventil pro hydraulické vyvazeni nejmensich cirkula¢nich okruh@ od kv-min
0,05

automaticky cirkula¢ni regula¢ni ventil,k hydraulickému vyvazeni cirkula¢nich vétvi, s automatickym
nastavenim termické dezinfekce.

v mistech kontaktu s mediem bez pritomnosti mosazi a odolny proti agresivnim kapalindm. Vyroben z
cerveného Bronzu

PTFE - tésnéni sedla

bezldrzbové tésnéni EPDM vretena

termostatickd regulac¢ni jednotka

vnéjsi zavit pro Sroubeni s plochym tésnénim

Ovladaci rukojet s fialovym oznacenim

Bez mrtvého bodu

e s moznosti uzavreni, regulaci a pfednastavenim

Normy a registrace

Registrace DVGW

Registrace OVGW

Registrace SVGW

Registrace WRAS

Plastové dily s certifikaci KTW a W 270

pro zarizeni podle pracovniho listu DVGW W 551/W 553/DIN 1988-300
Podle ocenovaciho zékladu UBA

UA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické udaje

e Rozsah regulace 56 °C - 58 °C
e hladina tlaku PN 16
¢ max. Provozni teplota 90 °C

Cislo objednavk D1 H1 OK1 | kvs
- 4 (mm) | (mm) (mm) | (m*/h)
47 35 86.5 19 0.4 0.53

1300G01500 15 G3/4 42

Prislusenstvi

o Trubkové Sroubeni z ¢erveného bronzu, Figur 476 04

o Nastr¢ny trubkovy kli¢ SW19, Figur B5120 599 00

« Sroubeni s vnitfnim zavitem z éerveného bronzu, Figur 476 06

« Sroubeni s vnitfnim zavitem z ¢erveného bronzu, s vypousténim, Figur 476 07
¢ Izola¢ni pouzdro pro podomitkové ventily, UP-PLUS a ETA-THERM, Figur 471 14
« Sroubeni s vné&jsim zavitem z Eerveného bronzu, Figur 476 08

o Univerzalni Sroubeni k pajeni a nalisovani, Figur 476 14

o Systém lisovaného Sroubeni Geberit MAPRESS nerez a méd, Figur 476 22

o Systém lisovaného Sroubeni Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30

e Lisované Sroubeni systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35

e Lisované Sroubeni systém Geberit MEPLA, Figur 476 40

o Lisované Sroubeni systém Geberit MAPRESS nerez, Figur 476 20

o Lisované Sroubeni systém Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
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Automaticky cirkulaéni regulaéni ventil ETA-THERM, 56 °C az 58 °C, AG, Figur 130 0G KEMPER

Nahradni dily

o Regulieroberteil 56-58 °C fur ETA-THERM automatisches Zirkulations-Regulierventil, Figur E0109 540 00
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