N&sténna sk¥ih MINI-TRESOR na omitku, Figur 212 08 KEMPER

Atributy vyrobku

vybaveni:

- pripojovaci ventil zarizenfi

- Bez zasuvky

v uzavieném stavu jsou vSechny kovové ¢asti z Bronzu, odolné vici agresivnim kapalindm
uzamykatelné, z uslechtilé oceli, brouseny povrch

jako napajeci jednotka pro centralni zdsobovani vodou

Osazovaci rdm s dvirky s profilovou zamkovou vlozkou jako zastrékovym zamkem véetné kli¢d se zuby
prestavitelné a vymeénitelné na stavajici systém zavirani

Na misté montdaze Ize prestavét na verzi se zdmkem CH-KABA

Dvitka s integrovanou vyklapéci prichodkou pro pfipojeni hadic nebo kabell k zajisténi bezpecnosti i
béhem pouzivani

bezldrzbové tésnéni EPDM vretena

kuzelka s vnitrfni zpétnou klapkou

Ize libovolné prodlouzit na misté

Integrovand zpétna klapka a privzdusnovani jako kombinovana ochrana HD

vnéjsi trubkovy zavit

Ovladaci rukojet ozna¢ena modre pro studenou vodu

Bez mrtvého bodu

vcetné rychlo spojky pro bézné systémy

Zamek s jednotnym cislem kli¢e na pozadani, dalsi vybava na pozadani
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Normy a registrace

armatura s osvédc¢enim DVGW

armatura s osvédéenim OVGW

armatura s osvédcenim SVGW

armatura s osvédcenim KIWA

Plastové dily s certifikaci KTW a W 270

Podle ocenovaciho zékladu UBA

povoleni zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 trida 1

DIN EN 15096 Skupina H, Typ B/ DIN EN 1717 / DIN EN 13959

Technické udaje

¢ hladina tlaku PN 16

2120801500 15 R1/2 G3/4 315

Pratok Pritok Pritok
pri 0,05 MPa (l/s) | pfi 0,1 MPa (I/s) | pri 0,15 MPa (l/s)

Cislo objednavky

2120801500 0,4 0,67 0,8 7,20

Nahradni dily

e Obsluzné vicko, Figur 590 03 001

o drzdk zamku TRESOR, Figur 210 98 001

e Zamek dvirek pro skriné na sténu TRESOR, Figur 210 99 002

e Zamek dvirek TRESOR s jednotnym ¢islem kli¢e, Figur 210 99 003

o Sroubeni pro hadici do Vestavné skfifie TRESOR, Figur G3101 210 07
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