
Produktegenskaber

til den foreskrevne årlige vedligeholdelse af systemudskillere i overensstemmelse med DIN EN 806-5
Egnet til vedligeholdelse af systemudskillere i overensstemmelse med DIN EN 1717
Egnet til følgende emner: Systemudskiller BA fig. 360 0G/361 01, FK-4 systemudskiller udløbsventil BA fig.
367 01, flad BA systemudskiller udløbsventil fig. 368 02, FÜLL-MATIC 4 varmepåfyldningskombination BA
fig. 365 0G og kontrollerbar tilbagestrømningssikring EA
Til vedligeholdelse af FK-4 systemudskillerudløbsventil BA DN 20 til DN 50 (fig. 367 01) kræves en
testfitting til FK-4 og flad BA (fig. 367 06)
Medium drikkevand
Produktfoto afviger

Tekniske data

Måleområde 0 - 0,1 MPa
Trinvidde 0,02 MPa

Bestillingsnr. VVS nummer kg

3609900100 035399301 5,62

Tilbehør

Manometerstuds til FK-4 og Bolig-BA, Figur 367 06

Reservedele

Kuglehane til tilbagestrømningsventil, Figur J7105 360 00

Service- og testudstyr for tilbagestrømningssikringer, komplet sæt, Figur 360 99
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