TRESOR veeghaengt skab, Figur 213 02 KEMPER

Produktegenskaber

Udstyr:

- Frostsikkert udendgrs-armatur

- Stikkontakt-kombination 2 x 230V

I lukket tilstand mediebergrte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt redgods,
modstandsdygtige over for aggressivt vand

kan aflases, i rustfrit stal, slebet overflade

som forsyningsenhed til central stram- og vandforsyning

Bleendramme med lage med profil-ldsecylinder som stiklas inkl. nggler

kan omstilles og udskiftes til et eksisterende ldsesystem

kan af kunden ombygges til CH-KABA-Ias

Lage med integreret klapgennemfgring for slange- eller kabeltilslutning af sikkerhedshensyn, ogsa under
brug

vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltaetning

Kegle med indvendig tilbagelgbssikringsfjeder

Kan forlaenges efter gnske pd monteringsstedet

Med funktionslufter for automatisk temning

Integreret tilbagestramssikring og rgrlufter som sikringskombination HD
udvendigt gevind

Betjeningsgreb med bldt indikatormaerke

Intet dgdrum

Inkl. slangekobling til geengse monteringssystemer

Las med samme ngglenummer pa forespgrgsel, andet udstyr pa forespgrgsel
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Standarder og godkendelser

o Armatur med DVGW-godkendelse

o Armatur med OVGW-godkendelse

o Armatur med SVGW-godkendelse

o Armatur med KIWA-godkendelse

¢ Armatur med BELGAQUA-godkendelse

o ifglge UBA KTW BWGL

o ifglge UBA BWGL Metal

« Stgjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
e DS/EN 15096 serie H, type B/ DS/EN 1717 / DIN EN 13959

Tekniske data

e Trykklasse PN 16
e Beskyttelsesklasse IP44

2130201500 743363120 15 R1/2 G3/4 35 510 282,5 160 114

(mm) | ved 0,05 MPa (I/s) | ved 0,1 Mpa (I/s) | ved 0,15 MPa (l/s)

2130201500 56 0,4 0,67 0,8 10,57
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TRESOR veeghaengt skab, Figur 213 02 KEMPER

Reservedele

o Betjeningskappe, Figur 590 03 001

« Laseholder TRESOR, Figur 210 98 001

o L3s til TRESOR skab, Figur 210 99 002

¢ TRESOR 13s med tilhgrende ngglenummer, Figur 210 99 003
« TRESOR montageplade til stikd&ser, Figur E2120 210 03

o Slangeforskruning til TRESOR-vaegskabe, Figur G3101 210 07
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