MULTI-T-STUCK, AG, Figur 128 0G KEMPER

Produktmerkmale

e mediumberihrte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbestandigem Rotguss,
bestandig gegen aggressives Wasser

e mit 2 Abgangen zur Aufnahme von Bauteilen zur Temperaturmessung, Probenahme und
Entleerung

e G 1/2 zur Messung von Temperatur in Trinkwassersystemen mittels integrierter
Fuhlertasche (Durchmesser 9 mm) durch Aufnahme von optional erhaltlichem KEMPER
Zeigerthermometer oder KEMPER Temperaturfuhler Pt1000

e G 1/4 zur gleichzeitigen Aufnahme eines KEMPER Probenahmeventils oder eines KEMPER
Entleerventils

¢ Gehause mit Volldurchgang

e AuBBengewinde fur flachdichtende Verschraubungen

e totraumfrei

o fUr waagerechten und senkrechten Einbau geeignet

Technische Daten

e Druckstufe PN 16
e max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestelinr.
mm) (mm

1280G01500 G3/4 G1/4 G1/2

1280G02000 20 G1 G1l/4 G1/2 9 69 67 43 0,35
1280G02500 25 G11/4 G1/4 G1/2 9 71 72 43 0,49
1280G03200 32 G11/2 G1/4 G1/2 9 73 77 43 0,55
1280G04000 40 G13/4 G1/4 G1/2 9 80 82 43 0,63
1280G05000 50 G23/8 G1/4 G1/2 9 89 90 43 1
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MULTI-T-STUCK, AG, Figur 128 0G KEMPER

Zubehor

e Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00

e Lotverschraubung aus Rotguss, Figur 476 04

¢ Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, flachdichtend, Figur 476 06

¢ Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, mit Entleerung, Figur 476 07

e AulBengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08

e Universalverschraubung zum Léten und Pressen, Figur 476 14

e Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
e Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
e Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35

e Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40

e Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20

e Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

« Doppel-Verschraubung mit beidseitiger Uberwurfmutter, Figur 101 06

¢ Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00

e Temperaturfihler Pt1000, Figur T5100 140 00

e Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00

e Ddmmschale fiir MULTI-T-STUCK, Figur 471 28

Ersatzteile

e Verschlussstopfen, Figur J8101 173 00
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