Durchgangs-Riickflussverhinderer, AG, mit Entleerstopfen, Figur 158 1G
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Normen und Zulassungen

¢ DVGW-Zulassung
« OVGW-Zulassung

¢ SVGW-Zulassung
o KIWA-Zulassung
¢ BELGAQUA-Zulassung

o Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung

e nach DVGW-Arbeitsblatt W 570
e nach UBA-Bewertungsgrundlage

e bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
e DIN EN 13959
o UA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten
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e Druckstufe PN 10

e max. Betriebstemperatur 65 °C

o kurzfristige Spitzentemperatur 90 °C
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besonders geeignet fiir Zirkulationssysteme durch sehr niedrigen Offnungsdruck

mediumberlihrte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbestandigem Rotguss, bestandig gegen
aggressives Wasser

Aussengewinde fur flachdichtende Verschraubungen

mit Entleerstopfen

mit Prufeinrichtung

kontrollierbare RV-Patrone als Kunststoff-Strémungskoérper

totraumfrei

o flir waagerechten und senkrechten Einbau geeignet
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Durchgangs-Riickflussverhinderer, AG, mit Entleerstopfen, Figur 158 1G KEMPER

Zubehor

¢ Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 06

e Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00

o Temperaturflhler Pt1000, Figur T5100 140 00

o Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00

o Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08

e Verlangerung fur Entleerventile, Figur J6109 473 00

o Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00

e Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
o Entleerventil mit Tauchhulse zur zusatzlichen Temperaturmessung, Figur J7109 150 00
Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40

Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

Ersatzteile

e RV-Patrone, Figur P4100 158 00
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