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KEMPER ’Multi-T-Stück’
multifunktional und universell einsetzbar

Endlich hat die oftmals zeitaufwändige und kostenintensive Einregulierung
von Anlagen und Rohrnetzsystemen ein Ende: Die perfekte Lösung heißt
KEMPER ’Control’.

Diese druckverlustarme Armatur zusammen mit dem mobilen Messcom-
puter verschafft Ihnen Durchblick und entlarvt schonungslos vorhandene
Störfaktoren. Volumenströme können eindeutig ermittelt und einreguliert
sowie Betriebszustände dokumentiert werden. Das erhöht die Sicherheit
im Betrieb von Neuanlagen und das Energieeinsparungspotenzial besonders
in Sanierungsobjekten wird optimal nutzbar. Eine effektive, zeitsparende
Einregulierung von Anlagen wird durch die Kombination der Messarmatur
mit KEMPER Regulierventilen Figur 150 oder Figur 178 erzielt.

Güte ist bei uns die Norm · seit 1864

’Multi-T-Stück’’Control’
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KEMPER ’Controĺ  Durchflussmessarmatur mit Messcomputer

KEMPER ’Control’: Durchflussmessarmatur Figur 139
mit Messcomputer Figur 138 und ’Multi-Fix’ Figur 150

KEMPER ’Control’ -
damit arbeiten Sie
schnell und präzise

Vorteile auf einen Blick

druckverlustarmes Sensorgehäuse

exakte Volumenstrombestimmung

hohe Messgenauigkeit bei geringen
Fließgeschwindigkeiten 0,1 - 2,0 m/s

einfache digitale Anzeige von Volumenstrom
und Temperatur am Messcomputer

kurze, leichte Bauweise

Durchflussmessarmatur komplett aus Rotguss

mit flachdichtendem Anschlussgewinde

Vorteile auf einen Blick

flexibel einsetzbar in der gesamten Trinkwasserinstallation zur Temperaturmessung,
Probenahme, Entleerung

zum Anschluss an die Gebäudeleittechnik

Abgang R 1/2" mit integrierter Fühlertasche zur Aufnahme des Kemper Zeigerthermometers und
Temperaturmessfühlers PT 100

Abgang R 1/4" zur Aufnahme des KEMPER Probenahme- oder Entleerventils

universell ausrüstbar mit Mess- und Regeltechnik anderer Hersteller

durchflussoptimiert

druckverlustarmes Gehäuse mit Volldurchgang

hochwertig, in bewährter Rotguss-Qualität, beständig gegen aggressives Wasser

totraumfrei

Zur Erfassung und Kontrolle von Betriebszuständen in der gesamten Trink-
wasserinstallation ist das ‘Multi-T-Stück‘ an jeder beliebigen Stelle einsetzbar.
Geeignet zur Aufnahme von Mess- und Regeltechnik aus dem Hause KEMPER
sowie anderer Hersteller.

KEMPER ‘Multi-T-Stück‘ Figur 128 mit Entleerung KEMPER ‘Multi-T-Stück‘ Figur 129 mit Thermometer KEMPER ‘Multi-T-Stück‘ Figur 128 mit Pt 100




