
Sicurezza e convenienza con l’approvvigionamento 
di acqua potabile negli edifici.
Sistema di igiene KEMPER KHS

Più valori. Un sistema. KEMPER KHS.
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Rendiamo l’approvvigionamento di acqua 
potabile dei tuoi immobili sicuro ed efficiente.
Sistema di igiene KEMPER KHS

Situazione: l'acqua potabile deve essere sempre fornita in modo 
igienico negli edifici e deve soddisfare elevati standard legali. 

Abbiamo trasformato il nostro dovere in un senso di reponsabilità e 
abbiamo creato un sistema completo all'avanguardia sul mercato con 
il sistema di igiene KEMPER KHS. Questo sistema non solo soddisfa i 
più elevati standard igienici, ma offre agli operatori anche molti altri 
vantaggi: è estremamente insensibile alle crisi, flessibile in caso di 
variazioni di utilizzo, economico e particolarmente vantaggioso dal 
punto di vista delle risorse.

Ciò rende l'innovativo sistema di igiene KEMPER KHS la soluzione 
ideale per l'approvvigionamento igienico di acqua potabile in strutture 
con un gran numero di celle umide, come ospedali, case di riposo e 
residenziali, scuole, asili nido, luoghi per eventi e alberghi. 

In breve: sistema di igiene KEMPER KHS; un sistema che ripaga 
l’operatore.

Più valori. Un sistema. KEMPER KHS.
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Rendi il tuo obbligo di operatore un senso di 
responsabilità.

In Germania, leggi e regolamenti disciplinano gli standard relativi all'igiene dell'acqua potabile in tutti 
gli edifici. E questo per una valida ragione, in quanto l'acqua potabile contaminata può rappresentare 
rapidamente un rischio per la salute. 

Solo nel 2019 in Germania sono stati registrati 1547 casi di legionella. Secondo alcuni studi, il numero 
effettivo di casi di legionella raggiunge i 30.000 all'anno. Le cause? Non di rado sono da ricondurre agli 
impianti degli edifici, in quanto il ristagno e l'aumento della temperatura negli impianti possono portare a 
una proliferazione esponenziale di germi.

Acqua potabile come rischio per la salute: se 
le singole celle umide o i punti di prelievo vengono 
utilizzati molto raramente o affatto, non avviene 
alcuno ricambio d'acqua negli impianti tradizionali 
per l'acqua potabile. Ciò porta al ristagno dell'acqua. 
Un aumento della temperatura oltre i 25 °C può anche 
provocare una maggiore contaminazione batterica, per 
esempio da parte dei pericolosi batteri della legionella. 

Scegliendo il giusto tipo di impianto, l'obbligo 
dell'operatore si trasforma in un senso di 
responsabilità: per il sistema di igiene KEMPER KHS, 
abbiamo trasformato la tradizionale installazione 
in serie in un'installazione ad anello. Il metodo di 
installazione ottimizzato è il prerequisito della nostra 
soluzione globale. Il nostro sistema contribuisce a 
evitare il ristagno in modo economico e intelligente, 
conservando le risorse di acqua potabile e rispettando 
le leggi e le normative vigenti in modo sicuro ed 
efficiente.

Gli operatori di edifici pubblici sono 
particolarmente vincolati dalla legge: sono tenuti 
a garantire la sicurezza igienica dell'acqua potabile 
nell'intero impianto dell'edificio. Si tratta di una sfida 
importante, in quanto la complessità degli edifici è in 
costante aumento e i requisiti per gli obiettivi legati 
alla sostenibilità continuano a crescere.

In questo modo, in qualità di operatore, avrai 
la certezza di agire in conformità con la legge 
e di perseguire i tuoi obiettivi di sostenibilità: il 
sistema di igiene KEMPER KHS garantisce la sicurezza 
di funzionamento e riduce significativamente 
i rischi per la salute degli utenti dell'edificio. Il 
funzionamento a risparmio di risorse dell'intero 
sistema ti consente inoltre di raggiungere più 
facilmente i tuoi obiettivi di sostenibilità, per esempio 
attraverso un mantenimento della temperatura 
efficiente, l'uso economico dell'acqua potabile o 
l'utilizzo di acqua ECO.
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Abbiamo ideato il sistema di igiene KEMPER KHS 
per gli edifici in cui è necessario un gran numero 
di celle umide, come ospedali, strutture di cura o 
alberghi. La base della nostra soluzione è l'ulteriore 
sviluppo dell'installazione tradizionale in serie in 
un'installazione ad anello. In tale caso, la tubatura 
viene ricondotta alla linea di distribuzione dopo 
l'ultimo punto di prelievo e collegata dal nostro 
divisore di flusso brevettato KHS Venturi. 

Il metodo di installazione ottimizzato rende il 
sistema di igiene KEMPER KHS una soluzione 
innovativa per l'approvvigionamento igienico 
di acqua potabile negli edifici. E per te, in 
quanto operatore, i costi vengono ripagati 
da più punti di vista sul lungo termine: 
l'approvvigionamento di acqua potabile nell’edificio  
viene reso allo stesso tempo più sicuro, più 
conveniente e sostenibile.

Il sistema di 
igiene Kemper KHS. 

Il divisore di flusso garantisce un ricambio d'acqua 
regolare in tutte le tubature collegate, attraverso il 
prelievo naturale o i processi automatizzati; senza 
energia ausiliaria aggiuntiva, in modo silenzioso e 
senza manutenzione.

Divisore di flusso KHS Venturi
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Dvisore di flusso 
KHS Venturi
articolo 650 articolo 689 03 articolo  615 0G

Gruppo di 
risciacquo KHS

articolo 684 05

Pannelli di controllo 
KHS

articolo 686 02 008
articolo 686 02 006

Dispositivo di 
raffreddamento dell’acqua 

fredda KHS CoolFlow
articolo 610 01

Risciacquo igienico  
KHS

Valvola di controllo dell'acqua 
fredda KHS CoolFlow 

Componenti 
del sistema di igiene KEMPER KHS 

4. 5. 6.

1. 2. 3.

4.
2. 6.

5.

1.

1.

1.

3.
5.
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MAGGIORE SICUREZZA DI 
GESTIONE

CAPACITÀ NOMINALE 
ESIGUA

DIMENSIONI
RIDOTTE

RISTAGNO 
MINORE

IGIENE
MIGLIORE

TEMPERATURE DEL SISTEMA
RIDOTTE

Il consumo naturale impedisce il ristagno e il 
ricambio della capacità nominale di una cella 
umida avviene spesso molto più frequentemente di 
quanto richiesto dalla legge. I rischi per l'operatore 
si riducono notevolmente rispetto ai tipi di 
installazione tradizionali.

Sicurezza di gestione

Il sistema di igiene KEMPER KHS si ripaga già da 
solo in quanto non sono più necessari risciacqui 
in ogni cella umida. Grazie al risparmio sui volumi 
di risciacquo, al mantenimento della temperatura 
attivo e ai costi di gestione significativamente ridotti 
rispetto ad altri tipi di installazione, il sistema di 
igiene KEMPER KHS è un investimento che spesso si 
ripaga in meno di due anni. 

Convenienza

Grazie al ricambio naturale dell'acqua nella tubatura 
ad anello, il mantenimento della temperatura previsto 
può essere ottenuto in modo efficiente. Il solo flusso 
regolare di acqua dolce può ridurre la temperatura 
dell'acqua nell'impianto della cella umida fino a 5 K 
rispetto all'installazione in serie. 

Mantenimento della temperatura

I componenti del sistema di risciacquo igienico 
KHS o KHS CoolFlow possono essere utilizzati 
per automatizzare il ricambio d'acqua e il 
mantenimento della temperatura, l'igiene dell'acqua 
potabile è garantita anche in caso di interruzione 
del funzionamento.

Flessibilità in caso di crisi 

Rispetto ai metodi di installazione tradizionali è 
possibile risparmiare oltre 3 m³ di acqua potabile 
all’anno per ogni cella umida. L'acqua residua dei 
volumi di risciacquo può essere riutilizzata come 
acqua ECO, per esempio per l'irrigazione di giardini, 
tetti e facciate verdi o per gli sciacquoni dei servizi 
igienici. 

Risparmio di risorse 

Grazie all'innovativo metodo di installazione, 
i prelievi naturali e pianificati garantiscono un 
ricambio d'acqua affidabile anche in caso di utilizzi 
variabili e di celle umide inutilizzate. La disposizione 
degli impianti, dal WC alla doccia o al lavabo, può 
essere scelta liberamente. Per la messa fuori servizio 
dei rubinetti è sufficiente chiudere gli allacciamenti. 

Sicurezza di progettazione 

I vantaggi per gli operatori derivanti 
dal sistema di igiene Kemper KHS.

1. 2. 3. 4. 5.
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La conoscenza del sistema al 100% 
garantisce una notevole 

semplificazione degli obblighi 
dell'operatore

Livello di temperatura  
inferiore <5 K 

ROI <2a grazie al mantenimento 
della temperatura attivo

Risparmio d’acqua per 
cella umida 3m³/a

Riutilizzo 
dei volumi di risciacquo al 

100% come acuqa ECO

Assistenza nella progettazione  
al 100%

Costi di manutenzione pari  
a 0 € per il divisore di flusso 

KHS Venturi

Ricambio d’acqua >50x con 
lo stesso criterio di utilizzo

Rispetto all’installazione in serie, i costi di 
investimento possono essere ridotti fino al 20 
per cento. Con una riduzione dei costi di gestione 
fino al 70% grazie alla riduzione del consumo di 
acqua potabile, ai minori costi di manutenzione e 

di energia o all'utilizzo di acqua ECO, continuiamo 
a fornire le migliori argomentazioni a favore del 
sistema di igiene KEMPER. Cose da sapere: spesso i 
costi di investimento per il sistema vengono ripagati 
già in meno di due anni. 

Il sitema di igiene KEMPER KHS è 
estremamente igienico e conveniente.

Componenti per il  
ricambio d’acqua 

automatico

Componenti per il  
ricambio d’acqua 
automatico

Materiale di tubazioni 
e raccordi

Materiale di tubazioni 
e raccordi

Divisore di flussoINVESTIMENTI

COSTI DI GESTIONE

Installazione in serie Sistema di igiene KEMPER KHS

Manutenzione

Manutenzione

Mantenimento della 
temperatura

Mantenimento della 
temperatura

Ricambio d’acqua Ricambio d’acqua

-70%

-20%

Rendi 
l’approvvigionamento 
di acqua potabile sicuro, 
conveniente e sostenibile.



Leggi cosa dicono   
di noi.
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KEMPER Schweiz AG
Bösch 65  
CH-6331 Hünenberg

Tel.	 +41 55 2412622
schweiz@kemper-group.com
www.kemper-group.com


